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1. Wstep

Sprawozdanie zostalo wykonane na zlecenie gminy Poczesna. Zawiera wyniki badan
geotechnicznych wykonanych w miejscu planowanego budynku uzyteczno$ci publicznej —
o$rodka zdrowia na dzialce nr 27/6 w miejscowosci Michatow. Przeprowadzone badania
postuzyly rozpoznaniu podloza gruntowego w celu ustalenia warunkéw posadowienia
projektowanego obiektu.

Badania zawarte w niniejszym opracowaniu wykonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Przy okreslaniu warunkéw gruntowych wykorzystano normy:

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslania symbole, podziat i opis gruntoéw.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN — B — 0452:2002 — Geotechnika, badania polowe

PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego.

Zakres wykonanych prac tj. ilo$¢, gleboko§¢ 1 lokalizacj¢ otworéw uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. Lokalizacja terenu prac.

Badania przeprowadzono na dzialce nr 27/6 w miejscowosci Michatow, gmina Poczesna
w powiecie czegstochowskim. Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ parterowy budynek
z przeznaczeniem na osrodek zdrowia. W bezposrednim sgsiedztwie od strony wschodniej
zlokalizowana jest szkola podstawowa. W otoczeniu wystepuje zabudowa jednorodzinna. Dziatka
charakteryzuje si¢ ptaskg powierzchnig na ktorej wystgpuja pojedyncze drzewa.

Lokalizacj¢ ogdlng przedmiotowego terenu przedstawiono na mapie lokalizacyjnej

w skali 1: 10 000 (zat. 1), a szczegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. 2).

3. Badania terenowe.

Dla rozpoznania podloza wykonano dwa otwory geotechniczne do maksymalnej
glebokosci 4,0 m p.p.t., oznaczone kolejno jako O-11 O-2 . Otwory wykonano penetrometrem

okienkowym, r¢cznym. Dodatkowo w poblizu otworu O-1 przeprowadzono sondowanie
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dynamiczne przy uzyciu sondy lekkiej DPL. Interpretacja stopnia zgeszczenia gruntow
niespoistych dokonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002 z uwzglednieniem korekty ilo$ci
udarow do glebokosci 0,6 m.

W czasie prowadzenia wiercen wykonano opis makroskopowy przewiercanych warstw,
pomierzono ich gleboko$¢ wystepowania oraz dokonano obserwacji hydrogeologicznych.
Po zakonczeniu wiercen i prac terenowych otwory badawcze zostaly zlikwidowane przez
zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastgpstwa warstw. Teren badan
uporzadkowano.

Lokalizacj¢ otworow przedstawiono w zataczniku nr 2.

4. Warunki wodne.

W trakcie prowadzonych prac stwierdzono swobodne zwierciadlo wod gruntowych oraz

saczenie. W tabeli ponizej podano glebokosci rozpoznanego zwierciadta.

Gtebokos¢ wystepowania
Nrotworu | swobodnego zwierciadta wéd
gruntowych [m p.p.t.]

Gtebokos¢ wystepowania
sgczenia [m p.p.t.]

0O-1 - 3,3

0-2 3,2 -

5. Charakterystyka geotechniczna.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, ktéorych profile przedstawiono na
kartach otworow (zal. 3) oraz wykonanego sondowania (zat. 4) okreslono warunki
geotechniczne. Warunki te okreslono poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntu
roznigcych si¢ parametrami fizyko-mechanicznymi. Dokonujac podziatu na warstwy brano
pod uwage: geneze, sktad, stan gruntu.

W obrgbie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 2 warstwy
geotechniczne:

e I warstwa geotechniczna — wyksztalcona w postaci gruntow mato spoistych —
piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem $rednim barwy brazowej. Grunty

te] warstwy stwierdzono jako wilgotne w stanie twardoplastycznym.



Opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na potrzeby inwestycji: budowa budynku
uzytecznosci publicznej na dzialce nr 27/6 w miejscowosci Michatow

e II warstwa geotechniczna - wyksztalcona w postaci gruntdw niespoistych —

piaskow $rednich lokalnie z domieszkami zwiréw. Grunty tej warstwy wystepuja
w barwie bragzowej, jasno-brazowej, szarej, zottej i zotto-bragzowej. Stwierdzono je
jako wilgotne oraz nawodnione tworzace pietro wodonosne. Ze wzgledu na
stopien zagegszczenia gruntow wydzielono nast¢pujace podwarstwy.

o IIa warstwa geotechniczna — grunty tej warstwy wystepuja w stopniu
zageszczonym.

o IIb warstwa geotechniczna — grunty tej warstwy wystepuja w stopniu
srednio zaggszczonym.

o IIc warstwa geotechniczna — grunty tej warstwy wystepuja w stopniu
na pograniczu luznego i $rednio zageszczonego.

Od powierzchni terenu stwierdzono rowniez warstwe nasypu niebudowlanego dla
ktorej nie wydzielono warstwy, ze wzgledu na niejednorodno$¢ oraz niekorzystne
wlasciwosci geotechniczne.

Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli

stanowigcej zat. 6.

6. Whnioski i zalecenia

1. W ramach rozpoznania podtoza pod planowang inwestycje wykonano dwa otwory
badawcze do glebokosci 4 m oraz jedng sond¢ dynamiczng DPL.

2. W podtozu przedmiotowego terenu wystepuja grunty czwartorzedowe, gtownie
piaski $rednie oraz lokalnie w glgbszych warstwach piaski gliniaste.

3. Od powierzchni stwierdzono réwniez nasypy niebudowlane stanowigce grunty
stabonosne. Charakteryzujg si¢ one niejednorodnoscig pod wzgledem sktadu jak 1
glebokosci wystepowania, dlatego nie wyklucza si¢ lokalnie nasypdéw na glebszej
glebokosci. W sytuacji zalegania gruntéw antropogenicznych ponizej przyje¢tego
przez Projektanta poziomu posadowienia, nalezy je wymieni¢ na grunty no$ne.

4. Charakterystyke rozpoznanych gruntow z podzialem na warstwy geotechniczne
omowiono w tekscie, a ich wzajemne potozenie na profilach w zal. nr 3 oraz
przekroju w zat. 5.

5. Stopien zaggszczenia gruntdéw niespoistych zostal okreslony na podstawie sondy

dynamicznej lekkiej DPL, ktora wykazala grunty zageszczone, $rednio
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zageszczone 1 lokalnie luzne o niewielkiej migzszosci. Nie wyklucza si¢ lokalnych
obszarow ktore beda si¢ charakteryzowaé mniejszym stopniem zageszczanie niz
wykazane sondowaniem.

6. W podtozu stwierdzono swobodne zwierciadlo wody gruntowej oraz sgczenie.
Giebokosci ich wystepowania podano w tekscie.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do
pogorszenia istniejacych warunkow gruntowych.

8. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami norm branzowych pod statym nadzorem geotechnicznym. Odbior
podtoza powinien by¢ dokonany przez uprawnionego geologa lub geotechnika.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012, na omawianym terenie wystepuja ,,proste
warunki gruntowe” i proponuje si¢ przyjac I kategori¢ geotechniczng. Ostateczng

kategori¢ geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor).



