Zatacznik 6

Budowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Michatéw

Tabela parametréw geotechnicznych
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Ip IL % t*m3 kPa o MPa MPa
1 | Piasek gliniasty IIp C - 0,2 13 2,15 18 14,8 20,0 29,0
e}
2 g lla Piasek $redni Ps 0,7-0,8 12* 1,90* 34,3 110,0 129,0
o
S 14* 1,85*
3 ; . s’ . - | 4 -
3 b Piasek $redni Ps 0,6-0,7 ok 2 00%* 33,6 94,0 112,0
4 lic Piasek sredni Ps 0,3-0,5 15* 1,82* 31,8 58,0 68,0

* grunt wilgotny

Za ceche wiodaca gruntdw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, zas gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip. Parametry mechaniczne gruntéw podano na

** grunt mokry

podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).

Do dalszych obliczen zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy stosowac wspdtczynnik materiatowy ym réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujgc wartos¢ obliczeniowa bardziej

niekorzystna.




